PIV Prisfinstitut Schitsser und Beschitige Velbert
P y V WallstraBe 41— D 42551 Velbert
f 4 Institutsleitung: Oliver Troska, Dipl.-Ing. {FH)
Tel 0049-(0)2051-9506 5

Fax 0049-(0)2051-9506 69 1309
Mail: piv.velbert@t-online.de

Zertifikat der Leistungsbesténdigkeit
1309 - CPR - 0070

In Ubereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 305/2011 des Europdischen Parlamenis und des Rates
vom 9. Mérz 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat fir das Bauprodukt

Einachsiges Torband
Hewi Dreirollenband Bauhéhe 160 mm

Artikelnummer: B8107.160; B9107.160
Weitere Artikelnummern geméB Produkimatrix in der Anlage zum Zertifikat

auf den Markt gebrocht unter dem Nomen oder der Handelsmarke von

HEW! Heinrich Wilke GmbH
Prof. —Bier—Str. 1 -5
D-34454, Bad Arolsen

und produziert in der Produktionssidite

D-34454, Bad Arolsen
Hagenstrafie 2

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestindigkeit laut der Beschreibung in Anhang ZA der Norm

EN 1935:2002/AC:2003

im Rahmen des Systems 1 f0r die Leistung laut den Angaben in diesem Zerfifikat angewendet werden,
und dass

die Leistung des Bauprodukis als besténdig bleibend bewertet wird.

Produkt Klassifizierungsschlissel
4 7 7 0M1* 1 3 1 14

- Eignung fir dis Verwendung an Tiren in Rettungswegen
- Brandnachweis Nr. 12-000354-PRO2 (PB-C04-01-de-01), ift Rosenheim vom 28.03.2012 fir Arfikelnummern mit ,F5*

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 19. November 2007 ausgestellt und bleibt giltig, bis entweder die
harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das System zur Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestdndigkeit oder die Produktfionsbedingungen im Werk wesentlich veréindert werden, oder
bis das Zertifikat von der benannten Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zuriickgenommen wird.
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D-Velbert, 05. Januar 2018 1
Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)

Dieses Zertifikat hat insgesamt 3 Seiten. Leiter der Zerfifizierungsstelle
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Abschnitte | Mandatierte
. dieser Stufen
_ Woesentliche Merkmale Europdischen | und/oder Anmerkungen
Norm Klassen
SelbstschlieBend
Anfangsmessungen des 5.1 < 4 Nm
Reibmomentes (Klasse 14)
Belastung-Yerformung 5.2.1
Seitliche/Vertikale Seitlich < 2 mm
Yerschiebung unter Belastung Vertikal < 4 mm
Seitliche/Vertikale
Verschiebung nach dem liegt innerhalb der gerasterien
Entlasten Fldche in Bild G.1
) 5.2.2
Uberbelastung bestanden
5.3
Scherfesfigkeit bestanden
5.6
Eignung fir Brand- und/ oder Klasse O
Rauchschutztiiren keine Klasse 1: Brandnachweis
Nr. 12-000354-PR0O2
{PB-C04-01-de-01), ift Rosenheim

vom 28.03.2012
Davuerfunkiionstiichtigkeit
Daverbetriebsprifung 5.4 Klasse 7 / 200.000 Zyklen
Seitlicher/Yertikaler Verschleis liegt innerhalb der gerosterien

Fléiche in Bild G.2
Max, zultissiges Reibmoment < 4 Nm
- nach 20 Zyklen (Klasse 14)
- nach Ende der Prifung <4 Nm

(Klasse 14)

Korrosionsbesttindigkeit 5.5 Klasse 3 nach EN 1670
Gefahrliche Substanzen ZA Der Hersteller erklért, dass das

Produkt keine gefihrlichen Stoffe

enthélt oder freisetzt, die die in den

europdis rmen und in
nationalen hriffen festgelegten
& Héchstwerte\Uperschreiten.

Seite 2 von 3

A
Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Leiter der Zerifizierungsstelle
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1309 - CPR - 0070

Produkimatrix
: . | Einachsiges Torband
Produktbezeichnung: Hewi Dreirollenband Bauhéhe 160 mm

Art.Nr. Art.Nr.
B 8107.160 B 9107.160
B 8107.160 FS B 9107.160 FS

Bei allen Bandem kéinnen optional Tragbolzen eingesetzt werden.

(V-

Olivet Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Leiter der Zertifizierungsstelle
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