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100X H HEWI Zimmergarnitur 01 101X…H 1 305…H 3 105X...H 5
HEWI Frei-Besetztgarnitur 02 230...H 1
HEWI Wechselgarnitur 03 103X…H 3 315...H 4
HEWI Wechselkombination (Knopf und drücker drehbar) 04 104X…H 4 219…H 5

307…H A
HEWI Feuerschutzgarnitur 11 317…H B

111X H HEWI Feuerschutzgar.,geteilter Stift 12 111X…H 1 220…H C 105X...H 5
HEWI FS-Wechselgarnitur 13 112X…H 2 317…H B 106X…H 6
HEWI Feuerschutzhalbgarnitur mit Rosette 14 113X…H 3 107X…H 7
HEWI Feuerschutzhalbgarn mit Einbruchschutzrosette ES 15 108X...H 8
HEWI Feuerschutzhalbgarn mit Einbruchschutzrosette ESZ 16 109X...H 9
HEWI Feuerschutzhalbgarn Schild mit Drücker für Panikstange 17

162X H 162X...H 2
165X...H 5
166X…H 6

170X H 173X…H 3
174X…H 4

180X H 185X…H 5

250X H 251X…H 1

260X H 261X…H 1

162PC H 162.21PCH 2 305…H 3 138PCH 8
230...H 1
315...H 4
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Beispiel
111H01.230
111 Serie
H H-Technik
01 Garniturart

. Platzhalter
2 Kürzel "2" für Drücker 111.23H
3 Kürzel "3" für Rosetten 305.23H und 306.23
0 keinen Knopf

Eine Garnitur kann im Bereich der waagrechten breiten Zeilentrennung kombiniert werden, wobei Garniturarten, Drücker, Schilder, 
Rosetten und Knöpfe freiwählbar sind. Die Unterscheidung wird immer über das Kürzel erzeugt.
Bei allen Garnituren können unterschiedliche Vierkante, Türbreiten, Lochungen, Farben und Oberflächen über weitere Bestellmerkmale 
aktiviert werden.   
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111 Serie
H H-Technik
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. Platzhalter
2 Kürzel "2" für Drücker 111.23H
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0 keinen Knopf
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Rosetten und Knöpfe freiwählbar sind. Die Unterscheidung wird immer über das Kürzel erzeugt.
Bei allen Garnituren können unterschiedliche Vierkante, Türbreiten, Lochungen, Farben und Oberflächen über weitere Bestellmerkmale 
aktiviert werden.
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